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Полнопроходной латунный шаровой кран для коллекторов, внутренняя резьба/ 
«американка» с наружней резьбой, алюминиевая рукоятка «бабочка».

Full bore ball valve, female threaded and male union tail for manifold, with aluminium 
T-handle.

Серия   UNI-SFER
Арт  4504

№ поз Наименование PART NAME Материал-MATERIALS Кол-во

1 Корпус BODY Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165 1

2 Патрубок END CONNECTION Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165 1

3 Шар BALL Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165 1

4 Шток STEM Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164 1

5 Патрубок UNION TAIL Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164 1

6 Рукоятка T-HANDLE EN-AC  46100 EN 1706 1

7 Уплотнение шара BALL SEAT P.T.F.E 2

8 Антифрикционное уплотнение THRUST WASHER P.T.F.E 1

9 Кольцевое уплотнение O-RING NBR 2

10 Кольцевое уплотнение O-RING NBR 1

11 Гайка NUT Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165 1

12 Гайка NUT Сталь CL04 1

ØD X Ød Коробка
BOX

Мастер Бокс
MASTER

BOX

Код
CODE I Ch ØH L L1 h R Kv PN

Вес, кг
Kg

1/2” 40 80 4504040000 12 30 30 73,5 49,5 41 50 16,3 30 0,22

3/4” 20 40 4504050000 12 37 36 83,5 56 51 63,5 29,5 30 0,35

1” 15 30 4504060000 14,5 47 43,5 99 66,5 53,5 63,5 43 30 0,60

1”1/4* 8 16 4604350000 21,4 48 - 127,5 - - 160 89 25 1,05

60

Рабочая температура: -20°С  + 130°С - Temperature range: -20°C +130°C.

*4604


